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Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie
klienta.
Informacje zalecanych źródeł światła na podstawie danych producentów.
Nie odpowiadamy za kompletność i ważność oferty, dlatego odsyłamy do obowiązujących informacji
technicznych producentów źródeł światła.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie
jakości oprawy.
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Typ Oprawy
Rodzaj oprawy Oprawa ścienna.

Bryła fotometryczna Światło dwustronne: ukierunkowane do góry i w dół.

Charakterystyka oprawy Oprawa o szerokim zakresie zastosowania między innymi do oświetlenia:
powierzchni ścian i elewacji oraz innych koncepcji architektonicznych.

Informacje o oprawie

Materiały Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan przeźroczysty ze
strukturą, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa. Dławnica EPDM.

Sposób montażu Mocowanie oprawy: płytka pośrednia 2 otwory regulacyjne 5x10mm rozstaw
45mm, bezpośrednio 2 otwory ø5mm rozstaw 68mm.

Przyłącze Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm², możliwość podłączenia oprawy w pętle
max 3x1,5mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy ø7...10,5mm.

Typ źródła światła Lampa LED E27
Wymienne źródło światła przez użytkownika końcowego.

Sterowanie światłem Oprawa ściemnialna fazowo

Waga oprawy netto / brutto 2,45kg / 2,45kg

Wymiary pudełka [cm] 34x17x15

Dane techniczne
Lampa LED E27 Master LEDbulb A60 8,5W<=>60W E27

Moc źródła światła 8,5W

Moc oprawy 8,5W

Strumień źródła światła 806lm

Strumień świetlny oprawy 384lm

Efektywność źródła światła 94,8lm/W

Efektywność oprawy 45,2lm/W

Barwa LED 2700K

CRI 80

L70B50 25 000h

Współczynnik mocy oprawy PF 0,85

Ta znamionowa otoczenia +25°C

Polecane źródła światła
Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

Części zamienne
08120006 Uszczelka.

46999021 Lampa LED E27.

Pliki do pobrania
Pliki fotometryczne LDT Pliki fotometryczne IES

Modele 3D i rysunki Instrukcja montażu

Pliki BIM ArchiCAD

Tabela indeksów
Indeks Kolor RAL

127AL0012 ALUMINIUM 9006

127WH0012 BIAŁY 9003

127BL0012 CZARNY 9005

127GR0012 GRAFITOWY 7016

https://files.norlys.com/Pliki_LDT/127_1486993911.zip
https://files.norlys.com/Pliki_IES/127_1486993911.zip
https://files.norlys.com/Modele_Rysunki/127_1508413715.zip
https://files.norlys.com/Instrukcje/127_15633468620351.pdf
https://files.norlys.com/Pliki_BIM_ArchiCAD/127_16270255778213.lcf

